Bytoveé standardy a vybaveni
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Soucasti standardu bytu:

e  kompletné vybavena koupelna (sprcha / vana, topny Zebfik, skfifika s umyvadlem, zrcadlo, svétlo nad zrcadlem, obklady a dlazba ve
vice barevnych provedenich, pfiprava pro pracku)

e WC aumyvadélko (samostatna toaleta)

e vinylova podlaha v dfevéném dekoru (svétla a tmava), podlahové listy bilé

e vchodove dvefe

e interiérové laminatové dvefe s obloZkami v bilém dekoru

e radiatory a termostatické hlavice

e  doméci videotelefon

e  zasuvky a vypinaCe

e  datové rozvody + TV rozvody

e  plastova okna s trojskly a optimalni Sitkou skla dle hygienickych pozadavku

e venkovni osvétleni na balkoné/terase

e  méfeni spotieby tepla (kalorimetr) a méfeni spotfeby vody — méfice SV a TUV s dalkovymi odecty umistény v instalaéni
Sachté — osazeni elektroméru neni souCasti kupni ceny




Koupelna —vany nebo sprchoveé kouty

Kompletné vybavena a pfipravena k okamzitému uZivani.
Soucasti budou prostorné sprchové kouty/vana, umyvadlo se skfiftkou a zasuvkou, zrcadlo a topny zebfik. V koupelné bude pfipravené napojeni pracky (samostatna zasuvka, vyvod studené
vody a odpadovy sifon) a odvétrani. Samostatna toaleta bude vybavena WC a malym umyvadlem s baterii.
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Designovy sprchovy kout Cerny sprchovy set Vana

* Rozmér: dle dispozice koupelny * baterie * rozmér 170 x 75 cm

+ sklenéna * hadice * akrylatova

« gerny ram * hlavice + rucni sprcha s hadici, ¢erna

Cerny odtokovy kanalek oty * baterie Cerna



Koupelna a WC — sanita, topny zebrik

Skiinka s umyvadlem v dfevéném Topny zebrik WC umyvadélko

dekoru * rozmér 1400 x 600/800 x 530 * baterie Cerna

» 600 x 455 x 540/ 700 x 455 x 540 * kombinovany s el. termostatem * rozmér 370 x 235 x 125 mm
+ umyvadlo bilé * barva ¢erna

 baterie Cerna
Zrcadlo kulaté _
« ¢erny hlinikovy ram

WC zavésné
» rozmér 200 x 500 x 500 mm

Sedatko klozetové
e rozmér 50 x 320 x 320 mm
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Koupelna a WC - dlazby, obklady

Obklady a dlazby v koupelnach a na WC byly vybrany s ohledem na odolnost povrchu, snadnou Udrzbu a pfijemny vzhled interiéru. Klient ma moznost vybéru ze 2 barevnych variant dekoru
stone — bila a Seda. Podlaha je obloZena dlazbou v dekoru deva.

Obklad — kombinace tfi druhii obkladt v kazdé koupelné. Jejich rozlozeni je dano. Dlazba - jednotny dekor
+ dekor bila vinka + stone dekor + dekor dieva
rozmér 600 x 300 mm volitelny — bila nebo Seda rozmér 1200 x 200 mm

rozmeér 600 x 300 mm

+ dekor dieva bila
rozmér 1200 x 200 mm

vizualizace s obloZenim vany

Seda



Vinylova podlaha Dvere

Vinylové podlahy jsou velice oblibené zviasté kvili teplému a mékkému
povrchu, po kterém se pfijemné pohybuje. Vinylova podlaha bude v bytech
feSena jako bezprahova. Klient si mize zvolit ze dvou variant — svétla nebo
tmava.
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DUB SVETLY
(llustracni foto)
Vstupni dvere do bytu Interiérové dvere v byté
* protipozarni * plné/Castecné proskleng, bilé provedeni
 ocelova zaruben * vySka dvefi 197 cm, Sitka 80 a 70 cm

 Sirka 90 cm
» $edé provedeni

DUB TMAVY Podlahové listy

« PVC (40 mm)
* Dilé provedeni




VIDEOTELEFON
e T7°TFT LCD, rozmér: 235 x 165 x 25 mm
*  dotykovy displej

DATOVE ROZVODY

«  datové rozvody ve vSech obytnych pokoji
«  optické vlakno je tazené az do bytu

*  po byté je veden metalicky kabel

BALKONY A TERASY
e beton a natér v Sedém odstinu
e zabradli

«  venkovni svétlo, zasuvka

OKNA

+  plastova s mikroventilaci zasklené izolacnim trojsklem
»  venkovni stinéni (zaluzie/rolety)

*  barva: exteriér Seda/antracit a interiér bila

*  parapety: standardni - barva bila

KUCHYN

*  odsavani par technologicky po€ita s napojenim na vzduchotechniku

«  pfiprava na pfipojeni kuchyné - tepla a studena voda, odpad,
elektroinstalace — vyvedena kabelaz v boxu

OBECNA USTANOVENI

Pokud klient odmitne instalaci podlahy, obkladd, ¢i dvefi, tak byt bude pfedan bez tohoto vybaveni dle
pfani klienta viz dokument Pravidla klientskych zmén.

Prodéavajici si vyhrazuje pravo kdykoliv b&hem vystavby zménit typ prvku & vybaveni, aviak pfi
zachovani technickych a kvalitativnich parametru.

Nabyvatel(im doporucujeme vétrat a nezastavovat prostory kvdli vihkosti novostavby.

Dodavatelem zafizovacich predmeétu je tradini Ceska spole¢nost Steno CZ s.r.o.
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